
(características basadas según ficha técnica)

Nº

Máquina

Marca

Modelo

06054

CIZALLA
PUNZONADORA
HIDRÁULICA

GEKA
HYD-80/SD
Escote de 500 mm.

Equipada con:
-Kit de producción

Principales características técnicas
Cizalla para llantas:
 Llanta poco deformada ………….
 Largo de cuchillas…………………
 Altura de trabajo …………………..
Cizalla para perfiles:
 Potencia de corte …………………
 L a 90º corte sin deformación ……
 L a 45º ……………………………..
Cizalla para barras:
 Barra redonda Ø………………….
 Barra cuadrada □ …………………
Entallado:
 En chapa de ………………………
 L de ……………………………….
 Profundidad ……………………….
 Ancho ………………………………
Punzonado:
 Potencia de punzonado …………..
 Capacidad máx. cambio rápido

y base matriz, cuello de cisne ……
 Profundidad de escote ………
 Recorrido ………………………….
 Altura de trabajo ………………….
 Peso aprox. …………………….....

450x15 mm.  300 x 20 mm.
475 mm.
850 mm.

1.500 KN.
130x130x13 mm.
70x70x7 mm.

45 mm.
45 mm.

12 mm.
100 mm.
90 mm.
52 mm.

800 KN.
Ø40x14 mm.
Ø24x24 mm.
500 mm.
70 mm.
1.095 mm.
2.400 kgs.
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