
Ref

Máquina

Marca

Modelo

05088

BRUÑIDORA
DE PRECISIÓN

AUTOMÁTICA

GEHRING

P 200-63

Principales características técnicas
 Carrera del husillo
 Extremo del husillo hasta el borde superior de la mesa
 Altura de la mesa
 Capacidades del husillo
 Tensión
 Requerimiento general de energía
 Motor de elevación
 Motor del husillo
 Motor sistema de refrigeración
 Velocidades
 Avances
 Dimensiones de la base
 Espacio requerido
 Altura
 Peso

5 – 200 mm
618 mm
600 mm
Ø 5 – 63 mm
380 V 50 Hz
8 kW
3 kW
1,5 kW
0,33 kW
120 a 160 rpm
0 – 20 m/min
550 x 1.100 mm
3.000 x 2.900 mm
2.850 mm
2.210 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES:
 Sistema de regulación y control hidráulico
 Variador hidráulico de velocidad
 Alimentador automático mediante cinta
 Sistema de refrigeración y limpieza
 Herramientas de conexión y bruñido
 Dispositivo de medición táctil (Características basadas según ficha técnica)

MAHEZASA MAQUINAS – HERRAMIENTA ZARAGOZA S.A.
Ctra.  Castellón  km.  4,900, Te.34 976 500011  F.34 976 500174,  50013  Zaragoza  (España)

e-mail: comercial@mahezasa.es - www.mahezasa.es


