
Nº

Máquina

Marca

Modelo

06295

TORNO

CMZ

IZARO-80

Equipado con:
CNC OSAI

Principales características técnicas

 Diámetro máximo admitido…………………….. 800 mm.
 Diámetro máximo torneable ..…...……………… 670 mm.
 Diámetro máximo recomendable……….……… 350 mm.
 Recorrido máximo del eje X ……………….…... 340 mm.
 Recorrido máximo del eje Z ……………….…...       825 mm.
 Longitud máxima entre plato y punto …………..       725 mm.
 Longitud máxima entre puntos ………………… 755 mm.
 Contrapunto – opcional – recorrido ……………       150 mm.
 Cono Morse  …………………………………….        Nº 4
 Nariz del eje cabezal ……………………………        ASA 8” A1
 Diámetro del plato hidráulico………………....... Ø 315 mm.
 Paso barra del eje cabezal ……………………. Ø 76 mm.
 Paso barras del plato hidráulico ………………. Ø 82 mm.
 Motor de C.C. con velocidad variable sin escal. 24,5 Kw – 33 HP.
 Velocidades máximas del eje cabezal

- Standard ………………………………………. 2.000 rpm.
- Opcional  ………………………………………. 1.500 rpm.

 Movimiento rápido del eje Z ……………………        10 m./min.
 Movimiento rápido del eje X ……………………        5 m./min.
 Roscas long., cil., con. y rad. con paso ………..         0 a 1.900 mm.
 Nº de herramientas de la torre eléctrica ……… 14
 Sección de herramientas ……………………… 25 x 25 mm.
 Capacidad del depósito refrigerante …………          150 l.
 Potencia total instalada ………………………… 32,5 Kw.
 Dimensiones (largo x ancho x alto) ……………         2.955 x 2.000 x 1.630 mm.
 Peso aprox. ……………………………………..          6.750 kg.
 Equipado con Plato hidráulico Gálvez Ø 315 mm. pasante.

(características según ficha técnica)
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