
Ref

Máquina

Marca

Modelo

05245

FRESADORA CNC
DE BANCADA FIJA

LAGUN

FBF-1200

Equipada con:

CNC FAGOR 8025

Principales características técnicas
MESA
Superficie de la mesa
Número y ancho ranuras en T
Distancia entre ranuras
Peso admisible sobre la mesa
CURSOS
Longitudinal de la mesa
Transversal del carnero
Vertical del carnero
CABEZAL UNIVERSAL
Posicionamiento angular
Posiciones con enclavamiento
Cono del husillo
Amarre hidráulico de herramienta
Fuerza amarre herramienta
Tirante amarre herramienta
VELOCIDADES
Potencia motor
Velocidades variación continua
Gamas de velocidades
Gama baja
Gama alta
Par constante 26 daNm
Potencia constante 7,5 Kw
AVANCES
Par motor (X – Y- Z )
Avance rápido
Avance de trabajo
Fuerza axial en los 3 ejes
PESO
Neto aprox.

(Características basadas según ficha técnica)

1.200x550 mm
5 - 18  H8 mm
100 mm
1.800 kg

1.100 mm
600 mm
600 mm

manual
vertical / horizontal
ISO 50 (DIN 2080)

800 daN
BT-MAS 403/1-1982

7,5 kW
50 - 300 rpm
2
50 - 865 rpm
866 – 3.000 rpm
50 - 275 rpm
276 – 3.000 rpm

8 Nm
10.000 mm/min
0 – 3.000 mm/min
1.000 daN

5.000 kg
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